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Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ (BREADBOARD)


ΠΕΙΡΑΜΑ
 1ο: Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 

                            (BREADBOARD)

ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρακάτω σχήμα 1 παρουσιάζεται η πειραματική πλακέτα του τύπου GL-12F. Σε αυτήν μπορούν να πραγματοποιηθούν όλα τα εργαστηριακά πειράματα.
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Σ Χ Η Μ Α   1 : Η πειραματική πλακέτα (βάση breadborad).

Είναι σκόπιμο, αφενός να αναλύσουμε περιληπτικά την εσωτερική δομή της βάσης αυτής ή του breadboard όπως αλλοιώς χαρακτηρίζεται και αφετέρου να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα ορθής αλλά και λανθασμένης τοποθέτησης και διασύνδεσης των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων επάνω σε αυτήν. 

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κατανόηση του εισαγωγικού αυτού μαθήματος, επειδή μία τυχόν δυσλειτουργία του κυκλώματος του εργαστηριακού πειράματος, ενδεχομένως να οφείλεται σε λανθασμένη τοποθέτηση και διασύνδεση των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν.

Όπως παρατηρείτε στο σχήμα 1, οι οπές του breadboard είναι διατεταγμένες σε τέσσερεις βασικές ομάδες :

Α, Β, Γ και Δ.

Οι ομάδες Α και Δ περιλαμβάνουν δύο σειρές οπών. Η κάθε σειρά των ομάδων αυτών περιλαμβάνει 50 οπές.

Η Β ομάδα οπών περιλαμβάνει πέντε σειρές οπών.  

Το ίδιο και η Γ ομάδα οπών.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ BREADBOARD

Στο σχήμα 2, δείχνεται η διασύνδεση των οπών μεταξύ τους. Αυτή η κυκλωματοποίηση υπάρχει στην εσωτερική πλευρά του breadboard και είναι αθέατη.
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Σ Χ Η Μ Α   2 : Παρουσίαση της εσωτερικής διασύνδεσης των οπών του breadboard.

(
α. Οπές ομάδων Α και Δ.

Όπως διαπιστώνετε οι οπές των σειρών των ομάδων Α και Δ είναι μεταξύ τους οριζόντια βραχυκυκλωμένες. Η βραχυκύκλωση αυτή διακόπτεται στα μεγάλα κενά-χωρίσματα Χ και Ψ και συνεχίζεται από την άλλη πλευρά.

Οι δύο σειρές της Α ομάδας οπών, δηλαδή η πρώτη και η δεύτερη, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους από ηλεκτρικής πλευράς. 

Το ίδιο ισχύει και για την Δ ομάδα οπών.

(
β. Οπές ομάδων Β και Γ.

Η κάθε στήλη οπών των ομάδων Β και Γ είναι βραχυκυκλωμένη. Δηλαδή η βραχυκύκλωση στην περίπτωση  αυτή είναι κατακόρυφη.

Tονίζεται ότι οι οπές της ομάδας Β με εκείνες της Γ είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους, δηλαδή δεν  υφίσταται  καμμία  εσωτερική διασύνδεση τους.

(
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
· Συνιστάται στην πρώτη σειρά του breadboard να συνδέετε πάντοτε το καλώδιο του θετικού πόλου του τροφοδοτικού σας (χρώμα καλωδίου : κόκκινο). Ενώ στην τελευταία σειρά του breadboard να συνδέετε τον αρνητικό πόλο της τροφοδοτικής σας τάσης, (χρώμα καλωδίου : μαύρο).

Επομένως η πρώτη σειρά της πλακέτας θα αποτελεί πάντοτε το (+) της τροφοδοτικής σας 

τάσης και η τελευταία σειρά θα αποτελεί το (-) της.

· Επίσης να αποφεύγετε να τοποθετείτε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στις οπές των ομάδων Α και Δ.
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Σ Χ Η Μ Α   3 : Εξαρτήματα τοποθετημένα ορθά στο breadboard.

Και τα τέσσερα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, (π.χ. αντιστάσεις), που φαίνονται στο σχήμα 3 είναι τοποθετημένα ορθά. 

Ας εξετάσουμε γιατί.

· Το εξάρτημα Νο 1 είναι ορθά τοποθετημένο στο breadboard, γιατί οι ακροδέκτες του βρίσκονται σε διαφορετικές στήλες οπών της Β ομάδας. 

Οι στήλες αυτές είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητες μεταξύ τους, (βλέπε σχήμα 2).

· Το εξάρτημα Νο 2 είναι και αυτό ορθά τοποθετημένο στο breadboard γιατί οι ακροδέκτες του μπορεί να βρίσκονται στην ίδια στήλη, όμως μην ξεχνάτε ότι οι οπές της ομάδας Β με εκείνες της Γ ομάδας είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητες μεταξύ τους.

· Το εξάρτημα Νο 3 είναι ορθά τοποθετημένο στο breadboard γιατί οι ακροδέκτες του βρίσκονται σε διαφορετικές στήλες οπών της Γ ομάδας. 

Οι στήλες αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

· Το εξάρτημα Νο 4 είναι και αυτό ορθά τοποθετημένο στο breadboard γιατί οι ακροδέκτες του μπορεί να βρίσκονται στην ίδια στήλη όμως μην ξεχνάτε ότι οι οπές της ομάδας Γ με εκείνες της Δ ομάδας είναι ηλεκτρικά ανεξάρτητες μεταξύ τους.
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Σ Χ Η Μ Α   4 : Εξαρτήματα τοποθετημένα λανθασμένα στο breadboard.

Και τα τρία εξαρτήματα, (π.χ. αντιστάσεις), που φαίνονται στο σχήμα 4 είναι τοποθετημένα αντικανονικά. 

Ας εξετάσουμε γιατί.

· Το εξάρτημα Νο 1 είναι βραχυκυκλωμένο μέσω του breadboard γιατί οι ακροδέκτες του βρίσκονται στην ίδια σειρά οπών της ομάδας Α. Η σειρά αυτή της Α ομάδας οπών είναι οριζόντια βραχυκυκλωμένη, (βλέπε σχήμα 2).

· Το εξάρτημα Νο 2 είναι βραχυκυκλωμένο μέσω του breadboard, γιατί οι ακροδέκτες του βρίσκονται στην ίδια στήλη οπών της Γ ομάδας. Οι οπές αυτές είναι κατακόρυφα βραχυκυκλωμένες.

· Το εξάρτημα Νο 3 είναι βραχυκυκλωμένο μέσω του breadboard γιατί οι ακροδέκτες του βρίσκονται στην ίδια σειρά οπών της ομάδας Δ. Η σειρά αυτή της ομάδας οπών Δ είναι οριζόντια βραχυκυκλωμένη.
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ΣΤΟ BREADBOARD
(
  1ο   Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να υλοποιήσουμε στο breadboard το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος 5 :
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Σ Χ Η Μ Α   5 : Ηλεκτρονικό κύκλωμα.

Ακολουθώντας τις προηγούμενες υποδείξεις η διάταξη στο breadboard των δύο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του σχήματος 5 θα έχει ως εξής :
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ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΛΟ

ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ DC


Σ Χ Η Μ Α   6α : Τοποθέτηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του κυκλώματος.

Στο σχήμα 6α φαίνονται επίσης και τα δύο καλώδια, κατά προτίμηση κόκκινο και μαύρο, τα οποία θα συνδεθούν με το θετικό και τον αρνητικό πόλο του τροφοδοτικού DC αντίστοιχα.

(
Β Α Σ Ι Κ Η    Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η

Η διασύνδεση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων μεταξύ τους πραγματοποιείται με μικρά σύρματα από μονόκλωνο τηλεφωνικό καλώδιο.

Θεωρώντας ότι η πρώτη σειρά του breadboard αποτελεί το (+) της τροφοδοτικής μας τάσης, γεφυρώνουμε με αυτήν το αριστερό άκρο του πρώτου εξαρτήματος, (σχήμα 6β). Η γεφύρωση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ενός μικρού καλωδίου όπως ακριβώς αναφέρθηκε στην προηγούμενη βασική σημείωση.

Το καλώδιο παρουσιάζεται στο σχήμα 6β με διακεκομμένη γραμμή.
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Σ Χ Η Μ Α   6β : Διασύνδεση.

Η σύνδεση των δύο εξαρτημάτων έχει ήδη γίνει μέσω του breadboard. Μην ξεχνάτε ότι η κάθε στήλη οπών της ομάδας Β είναι βραχυκυκλωμένη. Δηλαδή η βραχυκύκλωση στην περίπτωση αυτή είναι κατακόρυφη.
Τέλος το βολτόμετρο θα συνδεθεί παράλληλα με το εξάρτημα Νο 2. 

Επίσης σας υπενθυμίζουμε γιά άλλη μία φορά ότι καλό είναι η τελευταία σειρά του breadboard να αποτελεί το (-) της DC τάσης τροφοδοσίας.
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